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O posicionamento de pontos pode ser
obtido através da decodificacao de
mensagens emitidas por satélites
artificlals e recebidas por antenas
receptoras.
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Os receptores GPS podem ser manuais
ou instalados em bases fixas (estacoOes)
ou moveis (carros, avioes),
embarcacoes, tanques etc.).
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Estes receptores detectam, geram sinais
Internamente e processam  sinais
emitidos pelos sateéelites. Existem mais
de uma centena de modelos disponiveis
Nno mercado.
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Quanto ao tipo de canais
Quanto ao tipo de sinal observado




Receptores GPS ( ¢

EESC - USP

receptor militar sao normalmente
dotados de um chip especial que o0s
tornam capazes de receberem
iInformacObes dos co0digos  precisos.
Somente 0s usuarios autorizados podem
usar estes tipos de equipamentos.
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Areceptor civil sao normalmente o0s
disponiveis no mercado. Possibilitam o
recebimento do codigo civil C/A, as
portadoras modular do codigo-P a partir
das informacoes das portadoras.
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[ Receptor para navegacao

[ Receptor para aviacao

[ Receptor para aquisicao da medicao
do tempo

[ Receptor parauso em SIG

[ Receptor para uso em maquinarios

3 Receptor topografico

[} Receptor geodésico
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Rsimples freqUéncia estes tipos de
iInstrumentos recebem somente a
frequéencia L1. Todo acesso produzido
para o codigo-C/A é dado pela correlacao
entre o sinal proveniente do satélite com
uma replica gerada no receptor.
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Rdupla freguéncia: estes tipos de
Instrumentos  recebem as duas
frequéncias L1 e L2. Podem ter acesso
aos codigos-C/A e/ou codigo-P.
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B multifrequéncia: estes tipos de
Instrumentos recebem frequéncias de
diferentes sistemas espaciais.




Receptores GPS

Ll li:18 Sao receptores que
as um canal que se
move rapidamente de um satelite para
outro. Estes tipos de receptores sao
construidos com um numero reduzido
de circuitos e por ISsO sao mais
baratos.


































